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INSTURKCIA MONTAZU

Przed przystgpieniem do montazu doktadnie odttuscié okno benzyng ekstrakcyjng!
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krok 1:
- rozwingc¢ ok. 10 cm tkaniny (nie nalezy rozwijaé calej rolety w reku),

- przymierzy¢ kasete do okna w miejscu jej planowanego montazu,
- sprawdzi¢ czy tkanina proporcjonalnie zachodzi na okno,
- tylko montaz kasety w poziomie zapewnia prawidtowa prace rolety!

krok 2

- zdjg¢ zabezpieczenie z taSmy na kasecie i przykleié ja na gérmej czesci ramy okna,

- zdjg¢ zabezpieczenie z tasmy na prowadnicach i przyklei¢ je pionowo na listwe
przyszybcwa lub rame okienng,

- miedzy prowadnicami, a kasetg musi by¢ zachowany kat prosty,

- na tancuszek zakltadamy ograniczniki w celu ustalenia pozycji

maksymalnego rozwiniecia i zwiniecia rolety.

UWAGA Il Wszystkie ptaszczyzny przyklejone do okna nalezy mocno docisngé. Jezeli roleta nie bedzie rozwijala sie do wymagane;j

wysokosci nalezy zmieni¢ potozenie ogranicznika na tancuszku.

Demontaz rolety

Nozem do tapet powoli nacinaé taéme wzdiuz kasety i prowadnic do ca{‘kowitego odcigcia, okno i rolete oczyscic z resztek tasmy,
w celu ponownego montazu nalezy uzy¢ nowej tasmy klejacej.



